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Installing the FOREST SHUTTLE  S / L 
 
 

① 
 

② 
 

③ 

 

④ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

⑤   Shuttle L:               Shuttle S: 
 

          
        

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zainstaluj uchwyty systemowe Forest do sciany lub sufitu 

Osadż szynę w uchwytach i przykręć sruby mocujące gniazdo napędu 

Nie zawieszaj jeszcze tkanin. Powieś zasłony lub firany po ustawieniu krańcówek

Ustaw ramię prowadzące w połowie odcinka jaki będzie pokonywało.

Wepnij napęd do gniazda

Upewnij się że zapadka blokująca jest przesunięta 

do góry i blokuje napęd przed obróceniem

Podłącz zasilanie 230 AC
do gniazda zasilania od spodu napędu 

Podłącz zasilacz 24V do Shuttle
Wepnij zasilacz w obudowę 

i podłącz zasilanie 230V

pętla z przewodu 
zapobiegnie wypadnięciu 

wtyczki
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Shuttle S/L automatycznie wykrywa kierunek pracy napêdu. Nale¿y najpierw poci¹gn¹æ ramiê prowadz¹ce
w kierunku zamkniêcia zas³on by silnik zapamiêta³ kierunek dzia³ania. 
Ramiê prowadz¹ce przesunie siê a¿ do zamkniêcia

USTAWIANIE KRANCÓWKI OTWARCIA

USTAWIANIE KIERUNKU DZIA£ANIA I KRANCÓWKI ZAMKNIÊCIA 

Po ustawieniu ramienia w pozycji zamkniêcia, krañcówka zostanie zapamiêtana. Poci¹gnij ramiê prowadz¹ce 
w kierunku otwarcia zas³on. Ramiê przesunie do pozycji pe³nego otwarcia  

PARKOWANIE Po osi¹gnieciu pe³nego otwarcia ramiê zatrzyma siê (¿ó³ta dioda LED4 w³¹czy siê) 
Teraz mo¿na rêcznie, przy pomocy w³¹cznika impulsowego lub pilota Multi dokonaæ ustawieñ pozycji otwarcia  
Po 10 sekundach od ostatniego przesuniêcia ramienia napêd zapamiêta to po³o¿enie (dioda LED4 zgaœnie) 
Minimalny zakres regulacji automatycznej to 3 cm

W razie koniecznoœci dokonania zmian w ustawionych po³o¿eniach krañcówek nale¿y zresetowaæ zapamiêtane wartoœci 
zgodnie z tabel¹ na str 4 i dokonaæ nowych ustawieñ 

Pilot radiowy Multi lub pilot IR mo¿e byæ zaprogramowany przed ustawieniem po³o¿eñ krañcowych.
Ustawianie iloœci miejsca parkowania tkaniny (regulacja ograniczenia otwarcia zas³on) mo¿e byæ
dokonane pilotem lub w³¹cznikiem  






