
  FOREST SHUTTLE MULTI RECEIVER - 5201001360 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA : 

● zasilany przez napęd Shuttle                       ● połączenie z 1 portem w napędzie Shuttle 
● może być także stosowany jako włącznik ścienny ● może sterować kilka napędami Shuttle 
● kabel podłączeniowy o długości 3,5 mtr       połączonymi rownolegle 
● współpracuje z pilotem Forest Multi ● zakres pracy w temperaturach od -10°C do +50°C

przycisk programowania               kontrolka led 

            Przycisk “OPEN” 
uruchomi pracę napędu w kierunku otwarcia 

                Przycisk “STOP” 
                zatrzyma pracę napędu 

                 Przycisk “CLOSE” 
        uruchomi pracę napędu w kierunku 
                          zamknięcia

    PROGRAMOWANIE PILOTA     USUNIĘCIE JEDNEGO KANAŁU  
        I ODBIORNIKA MULTI :           Z PILOTA / ODBIORNIKA  

USUŃ WSZYSTKIE 
POPRZEDNIO ZAPROGRAMOWANE 

PILOTY / ODBIORNIKI 

wciśnij przycisk 
programowania    kontrolka led błyśnie wciśnij przycisk “STOP“ i “CLOSE” 

w odbiorniku przez 6 sekund 

wcisnij przycisk “STOP” 

ustaw pilot i odbiornik w maksymalnym 
oddaleniu względem siebie 
nie przekraczającym 0,5 mtr 

wybierz kanał i wciśnij przycisk “OPEN” wybierz kanał i wcisnij przycisk “CLOSE” 

kontrolka led musi błysnąć 3 razy i zgaśnie kontrolka led błyśnie i zgaśnie 
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wciśnij przycisk 
programowania    kontrolka led błyśnie

wcisnij przycisk “STOP” kontrolka led błyśnie i zgaśnie 




